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全面マスク用

通常のメガネと違い、テンプル（つる）の
部分がなく磁石で固定する事により気密性
が保たれ、全面マスクの機能を損ないません。
あらゆる種類の全面マスクに適用できます。

特許 ( 特願 2022-000568 保持装置 ) を出願

新聞やホームページで紹介されております

■科学新聞
　2023年3月24日

■茨城新聞
　2023年3月2８日

■科学新聞HP■電気新聞HP

マグネット
固定方式メガネ

この全面マスク用マグネット固定方式メガネについては、国内外
でも類似のメガネは無く、新規性及び独創性の高いアイデアであるこ
とから、特許 (特願 2022-000568 保持装置 ) を出願しました。
また、令和４年度科学技術分野の文部科学大臣表彰（創意工夫功
労者賞）を受賞しました。

原子力施設、化学施設、生物施設、
研究施設、医療施設、消防施設



　従来、全面マスク装着時は通常のメガネだと漏れが生じ、

マスクの気密性が低下するため、メガネをかけないのが一般的

でした。

　開発したメガネを使用することにより、全面マスクの機能を

損なうことなくメガネを使用することが可能になり、作業者

を限定することなく従事できるようになりました。

■引用元：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構HP
　　　　　https://www.jaea.go.jp/02/press2022/p23030101/

全面マスク用
マグネット
固定方式メガネとは？

正 面 側 面

漏れの原因
（この隙間から
汚染が入り込む）

通常のメガネの
横フレーム部分

通常のメガネ（横フレーム付き）を着用すると
防護係数が大幅に低下します

Product Description

防護係数

被験者▶

メガネなし

通常のメガネ（横フレーム付き）着用時

防護係数
大幅低下
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